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E-Mail: Tuerk.Schellenberg@LBV.Brandenburg.de

Cottbus, 06.05.2010

PRUFBERICHT
Nr. T 353/002/10

Gegenstand der Typenprifung:

Antragsteller:
Weststralle 26

MENZEL - Stahlbetonhohldielen (handmontagefahig)

Menzel BETON-BAUSYSTEME GmbH

04910 Elsterwerda

Betonwerke Mittweida GmbH

Slidstrale 2

09326 Geringswalde

Aufsteller der Typenstatik:

Menzel BETON-BAUSYSTEME GmbH

Herr Dipl.-Ing. K.-H. Menzel

Weststralle 26
04910 Elsterwerda
Geltungsdauer: 05.05.2015

Dieser Priifbericht umfasst 6 Seiten und die unter Ziffer 1 aufgefiihrten Unterlagen&

Hauptsitz

Landesamt fir Bauen und Verkehr

Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten

Telefon 03342 355-0, Telefax 03342 355-666

S-Bahnlinie S5, Bhf. Birkenstein oder Bhf. Hoppegarten (Mark)
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Bankverbindung : :
Landeshauptkasse Potsdam ; )
Kto.-Nr.: 7110401515 IBAN: DE02300500007110401515
BLZ: 30050000 BIC-Swift: WELADEDD

WestLB Diisseldorf
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1. Bauvorlagen

1.1

1.2

1.3

131

1.3.2

133

134

135

Antrag auf Typenprifung der Menzel BETON-BAUSYSTEME GmbH vom 28.01.2010
Antrag auf Typenprifung der Betonwerke Mittweida GmbH vom 21.01.2010

85 Seiten statische Nachweise vom 23.04.2010
bestehend aus

Darstellung des Produkts — statische Nachweise 8 Seiten
Anlage 1 — Hohldielenquerschnitte 2 Seiten
Anlage 2 - Grundlagen der statischen Berechnung 8 Seiten
Anlage 3 - Einzelplattenbemessung 64 Seiten
Anlage 4 - Bemessungshilfen 3 Seiten

2. Bautechnische Grundlagen

Die gultigen technischen Baubestimmungen, insbesondere:

ni
121
131
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151
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171
18/

19/

3. Baustoffe und Lastannahmen

DIN 1045-1:2008-07

DIN 1055-1:2002-06

DIN 1055-3:2006-03

DIN 1055-100:2001-03

DIN 4102-4:1994-03

DIN 4102-4/A1:2004-11

DIN 4102-22:2004-11

Grundsatze fir die statische Priifung von Stahlbeton- und Stahlleichtbetonhohlplatten (Fassung
September 1984)

Stahlbeton-Hohlplatten nach DIN 1045-1 (veréffentlicht in DIBt Mitteilungen 3/2005)
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3.1

Baustoffe
- Beton C 20/25 Py INISCHE (&
- Betonstahl BSt500S (A)  “YENUND~
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3.2 Lastannahmen
Wichte:
Eigenlasten:
Nutzlasten:

fiir Stahlbeton

- Menzel-Stahlbetonhohldielen Typ
MH8
MH10

- Aufbeton, Fullbodenaufbau, Putz u.a.

Landesamt fiir Bauen
und Verkehr
AuBenstelle Cottbus

p = 250kNm®

gk = 2,00 kN/m?
gk = 2,50 kN/m?
gkt = 3,50 kN/m?

- infolge vorwiegend ruhender, gleichmaRig verteilter Einwirkungen im (blichen

Hochbau

Plattentyp

Nutzlast g im Ublichen Hochbau [kN/m?]

ohne Einwirkung von gk

mit Einwirkung von g

MH8-100 bis MH8-190

MH8-200

MH10-100 bis MH10-220

MH10-230

MH10-240

MH10-250 bis MH10-280

MH10-290

MH10-300

5,00

5,00

4,30

5,00

4,00

3,30

5,00

4,30

3,60

- infolge gleichmaRig verteilter Lagerstoffe

Plattentyp

Nutzlast gk bei gleichmaRig verteilten Lagerstoffen
[kN/m?]

ohne Einwirkung von gk

mit Einwirkung von gk

MH8-100 bis MH8-170 7,00
MH8-180 6,50
MH8-190 5,40
MH8-200 700 4,30
MH10-100 bis MH10-200 ' 7,00
MH10-210 6,00
MH10-220 5,00
MH10-230 4,00
MH10-240 6,40 3,30
MH10-250 7,00
MH10-260 6,70
MH10-270 7,00 5,80
MH10-280 5,00
MH10-290 4,30
MH10-300 6,70
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